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Produtos



A Wirex, empresa nacional, referéncia na fabricagao de cabos de energia
e toda uma linha de cabos especiais, tem o0 compromisso constante de

inovar e aplicar esforcos na melhoria dos produtos fabricados e no Wireﬁ

atendimento ao cliente para obter sempre 0 melhor resultado.
Cable Solution
Em atengéo as sugestoes de clientes e seguindo uma tendéncia
internacional a Wirex possui a nomenclatura dos cabos baseada na
segmentacgao por linha de produto e sua aplicacéo, e também nas
caracteristicas construtivas dos mesmos.

Essa nomenclatura constitui-se de quatro partes:

Sigla do material de isolagao e sua

Linha do Produto temperatura de operagao
em regime permanente

Sigla do material Sigla dos tipos
de cobertura de condutor

Exemplos:
1 2 3 1 2 3 4
WIREX.POWER B105 V WIREX.CONTROL V70 VF
2. Isolacéo EPR 105°C (B105) ———— 2. Isolagao PVC 70°C (V70)
3. Cobertura PVC-ST2 (V) — 3. Cobertura PVC-ST1 (V) ———
Condutor Classe 2 4. Condutor Flexivel (F)

Confira na pagina ao lado as siglas padronizadas para a estruturacao da nomenclatura Wirex.



SIGLAS DA NOMENCLATURA

WIREX.PLAST Forca até 0,75 kV Condutor Flexivel F
WIREX.WELD Solda Neutro Concéntrico NC
WIREX.POWER Poténcia 0,6/1 a 20/35 kV o

Condutor Neutro Simétrico NS
WIREX.CONTROL Controle

Condutor Concéntrico cC
WIREX.SIGNAL Instrumentacao
WIREX.MINING Uso Movel SIGLAS PARA TIPOS DE BLINDAGEM E ARMAQAO
WIREX.MARINE Uso Naval (offshore) BLINDAGEM SIGLA

WIREX.ALUMINUM

Aluminio - Transmiss&o
e Distribuicao

Fios de cobre helicoidais

(padrao para cabos MT) SR
i Sem blindagem

2. ISOLAGAO SIGLA (para cabos de instrumentacao) sB
PVC - 70°C V70 Blindagem coletiva de aluminio poliéster BAP
PVC - 105°C V105 , o )

Blindagem individual e coletiva BAPIT
Polietileno - 70°C P70 de aluminio poliéster
XLPE - 90°C X90 Fita de cobre BFTC
EPR - 90°C B90 Fita de cobre estanhado BFTCE
SRR B105 Tranca de fios de cobre BMC
Halogen Free - 70°C Z70

Tranca de fios de cobre estanhado BMCE
HEPR - 90°C H90
IPR-90°C T90 Blindagem de aluminio politenado APL
Policloropreno - 90°C N90 2

ARMACAO SIGLA
Silicone - 200°C S$200
Poliolefina Irradiada - 125°C R125 Fitas de ago plano AFTS

Fio de aco helicoidais AFS

_ Tranga defosce -« —

PVC v Fita de Cobre AFTC
Polietileno P Fios de cobre helicoidais AFC
XLPE X Tranca de fios de cobre AMC
Halogen Free (Isento de Halogénios) V4 Tranca de fios de cobre estanhado AMCE
Policloropreno N Fita de aco intertravada «Interlocked» AFTSI
Polietileno Clorado E Fita de aluminio AFTA
Bomacha Nifrlica = Sob consulta, os cabos poderéo ser fabricados com carac-
Poliuretano u teristicas construtivas especiais: blindados e/ou armados,
TPR T conforme as necessidades do projeto e da aplicagao




TENSAO

3,6/6 a
20/35kV

WIREX.POWER B105V

TENSAO

3,6/6 a
20/35 kV

Poténcia BT e MT WIREX.POWER

Cabo Neutro Simétrico TENSAO

WIREX.POWER H90VF NS 0,6/1 kV

Cabo Neutro Concéntrico TENSAO

WIREX.POWER H90VF NC 0,6/1 kV

TENSAO
WIREX.POWER HI90VF 0,6/1 kV

Wirexi®

APLICAGAO

Circuitos de alimentacéao e distribuicao de energia
em subestacoes e em instalacbes comerciais e
industriais com tensao de operacao até 35kV. Seu
diferencial estd na temperatura de operacéo
elevada (105°C), permitindo maior intensidade de

corrente elétrica, com amesma secao de cobre.
ABNT - NBR 7286

APLICAGAO

Circuitos de alimentacéao e distribuicao de energia
em subestacoes e em instalacbes comerciais e

industriais com tensdo de operagdo até 35kV.
ABNT -NBR 7287

APLICAGAO

Conexao dos motores elétricos aos inversores de
frequéncia, com condutor neutro simétrico e
blindagem em fita de cobre, proporcionam um
ambiente de operacao livre de interferéncias ele-
tromagnéticas e ruidos indesejaveis. Possui alto
grau de confiabilidade devido a sua estabilidade
térmica e resisténcia a umidade. Sao projetados
com espessuras de isolacao superiores as con-
vencionais para reduzir o efeito corona entre os

condutores e aumentar a sua vida Util.
ABNT -NBR 7286

APLICAGCAO

Conexao dos motores elétricos aos inversores de
frequéncia. Possuem o condutor neutro disposto
da forma concéntrica ao nucleo formado pelos
condutores fase, atuando como blindagem que
minimiza as interferéncias nos equipamentos de
medicdo, comando e sinalizagdo, e em outros

circuitos instalados nas proximidades.
ABNT-NBR 7286

APLICAGAO

Circuitos de alimentacao e distribuicao, subesta-
coes, instalacoes de forca em prédios residen-
ciais, comerciais e industriais. Maior estabilidade

térmica em funcéo de isolagao termofixa.
ABNT -NBR 7286

CONDUTOR
Cobre ou

Aluminio,
Semirrigido

CONDUTOR
Cobre ou

Aluminio,
Semirrigido

CONDUTOR

Cobre,
Flexivel

CONDUTOR

Cobre,
Flexivel

CONDUTOR

Cobre,
Flexivel

ISOLAGCAO

EPR
(105°C)

ISOLAGAO

XLPE
(90°C)

ISOLAGAO

HEPR
(90°C)

ISOLAGAO

HEPR
(90°C)

ISOLAGAO

HEPR
(90°C)

COBERTURA

PVC-ST2

COBERTURA

PVC-ST2

COBERTURA

PVC-ST2

COBERTURA

PVC-ST2

COBERTURA

PVC-ST2



Wirexa®

APLICAGCAO CONDUTOR ISOLAGAO COBERTURA TENSAO WIREX.POWER H90ZF
0,6/1kV

Circuitos de alimentacao e distribuicao de energia Cobre, HEPR IH
em subestacoes, instalacoes industriais e comer- Flexivel (90°C) 2
ciais, quando forem exigidas confiabilidade e

seguranca extremas. Cobertura IH (Isenta de

Halogénios) recomendada para locais com alta

densidade de ocupacao de pessoas e/ou condi-

¢oes de fuga dificeis. ABNT-NBR13248

APLICA(;AO CONDUTOR ISOLAQAO COBERTURA TENSAO
0,6/1kV WIREX.POWER X90X CC

Utilizados em instalagdes fixas aéreas em cir- Cobre, XLPE XLPE
cuitos de distribuicdo de energia elétrica para  Semirrigido (90°C)

ligacdes de consumidores em baixa tensdo. Cabo

“antifurto”. ABNT-NBR15716

poténcia BT WIREX.POWER

APLICACAO CONDUTOR ISOLACAO COBERTURA TENSAO
0,6/1 kV .
Circuitos de alimentacao e distribuicao, subesta- Cobre, XLPE PVC-ST2 / WIREX.POWER Xgov
¢oes, instalagoes de forca em prédios residen-  Semirrigido (90°C)
ciais, comerciais e industriais. ou Aluminio

ABNT -NBR 7287

APLICACAO CONDUTOR  ISOLACAO COBERTURA TENSAO
0,6/1 kV
Devido a sua grande flexibilidade e resisténcia a Cobre, HEPR PVC-ST2 / WIREX.POWER H90VF FLAT
umidade, sdo especialmente indicados para ali- Flexivel (90°C)
mentacao de motores de bombas de pocos arte-
sianos ou instalacdes em locais sujeitos a grande &

nivel de umidade. Maior estabilidade térmica em
funcao de isolacao termofixa e maior capacidade
de conducao de corrente. ABNT-NBR 7286

APLICAGAO CONDUTOR ISOLAGAO COBERTURA TENSAO

750V =\/]-
Circuitos de comando ou de poténcia em maqui- Cobre, EPR SE5 IREX'MINING so M-HD
nas moveis, cortinas de cabos, enroladores, estei- classe 5 (90°C) e
ra porta-cabos e também para ligagao de botoei- =t \\

ras de ponte rolante. Excelente flexibilidade, com
construcao especialmente desenvolvida para ma-
xima resisténcia a torcao. ABNT-NBR 9372

APLICAGAO CONDUTOR ISOLAGAO COBERTURA TENSAO
750V
Circuitos de alimentagao de equipamentos mé- Cobre EPR PCP WIREX.MINING WM
veis pesados de mineracao, metalurgia, siderur-  Estanhado, (90°C) a
gia, portos e outras atividades similares. Formato classe 5

redondo. Extremamente flexivel, com excelente
resisténcia mecanica e 6tima estabilidade térmi-
ca. ABNT-NBR 9655



TENSAO

WIREX.MINING WMD 0,6/1 kV

TENSAO
750V

WIREX.MINING GM

uso Movel WIREX.MINING

TENSAO

WIREX.MINING GM-CT 750V

TENSAO

3,6/6 a
15/25 kV

WIREX.MINING SHM

TENSAO

36/6a
12/20 kV

e

TENSAO

3,6/6 a
12/20 kV

WIREX.MINING SHDM-CT

.
Wirexs¥
APLICAGAO

Circuitos de alimentagdo de equipamentos mé-
veis, especialmente enroladores mono-espiral e
esteiras porta-cabos. Formato plano. Extrema-
mente flexivel, com excelente resisténcia meca-

nica e 6tima estabilidade térmica.
ABNT - NBR 10670/ Wirex: NTW 04.007

APLICAGAO

Circuitos de alimentagdo de equipamentos mo-
veis pesados de mineracao, metalurgia,
siderurgia, portos e outras atividades similares.
Formato redondo. Extremamente flexivel, com
excelente resisténcia mecanica e 6tima estabili-
dade térmica. Possui condutores de aterramento

distribuidos em seu interior.
ABNT - NBR 9655

APLICAGAO

Circuitos de alimentacédo de equipamentos mo-
veis pesados de mineracao, metalurgia,
siderurgia, portos e outras atividades similares.
Formato redondo. Extremamente flexivel, com
excelente resisténcia mecanica e 6tima estabili-
dade térmica. Possui condutores de aterramento

e condutor de verificagdo de aterramento. ABNT -
NBR 9655

APLICAGAO

Circuitos de alimentacdo em média tensdo de
equipamentos moéveis pesados de mineracéo,
metalurgia, siderurgia, portos e outras atividades
similares. Cabo unipolar. Extremamente flexivel,
com excelente resisténcia mecanica e o6tima
estabilidade térmica. ABNT-NBR9375

APLICAGAO

Circuitos de alimentacdo em média tensao de
equipamentos méveis pesados de mineracao,
metalurgia, siderurgia, portos e outras atividades
similares. Cabo tripolar, com condutores de ater-
ramento distribuidos em seu interior. Extrema-
mente flexivel, com excelente resisténcia meca-
nica e 6tima estabilidade térmica.

ABNT-NBR9375

APLICAGAO

Circuitos de alimentacdo em média tensdo de
equipamentos moéveis pesados de mineracéo,
metalurgia, siderurgia, portos e outras atividades
similares. Cabo tripolar, com condutores de ater-
ramento e condutor de verificacao de aterramento
distribuidos em seu interior. Extremamente flexi-
vel, com excelente resisténcia mecanica e étima
estabilidade térmica.

ABNT-NBR9375

CONDUTOR

Cobre
Estanhado,
classe 5

CONDUTOR

Cobre
Estanhado,
classe 5

CONDUTOR

Cobre
Estanhado,
classe 5

CONDUTOR

Cobre
Estanhado,
classe 5

CONDUTOR

Cobre
Estanhado,
classe 5

CONDUTOR

Cobre
Estanhado,
classe 5

ISOLAGAO

PCP
(90°C)

ISOLAGAO

EPR (90°C)

ISOLAGAO

EPR (90°C)

ISOLAGAO

EPR (90°C)

ISOLAGAO

EPR (90°C)

ISOLAGAO

EPR (90°C)

COBERTURA

PCP

COBERTURA

PCP

COBERTURA

PCP

COBERTURA

PCP

COBERTURA

PCP

COBERTURA

PCP



APLICAGCAO

Sao adequados para circuitos fixos de poténcia
em baixa e média tensdo, em embarcacdes e
plataformas petroliferas. Disponiveis em versoes
sem armacao (Rl) ou com armacao em tranca
metalica (RIAl). Podem ser fornecidos com con-
dutores flexiveis, sob consulta.

IEC 60092-353

APLICACAO

Sao adequados para circuitos fixos de poténcia
em média tensao, em embarcacgoes e plataformas
petroliferas. Possuem armagao em tranga meta-
lica, 0 que garante a protegao mecéanica adequa-
da. Podem ser fornecidos com cobertura termo-
fixa (SHF-2), sob consulta. IEC60092-354

APLICAGCAO

Séao adequados para circuitos fixos de comando e
controle, em embarcacoes e plataformas petroli-
feras. Disponiveis em versdes sem armacao (CRI)
ou com armacdo em tranca metalica (CRIAI).
Podem ser fornecidos com condutores flexiveis,
sob consulta. IEC60092-353

APLICAGCAO

Sao adequados para circuitos fixos de instrumen-
tacdo, em embarcacoes e plataformas petrolife-
ras. Os cabos IBl ndo possuem armagdo em
tranca metalica, sendo recomendados para uso
em compartimentos com menor exigéncia de
protecao mecanica. Disponiveis em versdes com
blindagem coletiva (IBI-BAP) ou individual e cole-
tiva (IBI-BAPIT). IEC60092-376

CONDUTOR

Cobre
Estanhado
Semirrigido

CONDUTOR

Cobre
Estanhado
Semirrigido

CONDUTOR

Cobre
Estanhado
Semirrigido

CONDUTOR

Cobre
Estanhado
Semirrigido

Wirexa®

ISOLACAO COBERTURA TENSAO

HF-XLPE

ISOLACAO COBERTURA TENSAO

HF-EPR

ISOLACAO COBERTURA

HF-XLPE

ISOLACAO COBERTURA TENSAO

HF-EPR

SHF1

SHF1

SHFA1

SHFA1

0,6/1 kV

WIREX.MARINE R/

WIREX.MARINE RIAI

— N
= M9
" P

3,6/6 a
12/20kV

WIREX.MARINE BIAI

cabos Navais WIREX.MARINE

TENSAO

0,6/1kV WIREX.MARINE CRI

WIREX.MARINE IBI-BAP

WIREX.MARINE IBI-BAPIT

2

0,15/0,25
kV

-



Wirexi®

TENSAO  APLICAGAO CONDUTOR  ISOLAGCAO COBERTURA
- 0,25/0,75
WIREX.MARINE IBIAI-BAP kv Séao adequados para circuitos fixos de instrumen- Cobre HF-EPR SHF1
: 3 s tacdo, em embarcacdes e plataformas petrolife- Estanhado

= ras. Os cabos IBIAl possuem armacdo emtranca  Semirrigido
metalica que garante a protecdo mecanica ade-
quada para uso em todos os compartimentos.
Disponiveis em versdes com blindagem coletiva

(IBIAI-BAP) ou individual e coletiva (IBIAI-BAPIT).
IEC60092-376

cabos Navais WIREX.MARINE

TENSAO APLICAGCAO CONDUTOR ISOLAGAO COBERTURA
V7 1kV*
WIREX.CONTROL OVF Circuitos de controle em instalacdes industriais, Cobre, PVC/A PVC-ST1
. =0 subestacoes e equipamentos elétricos. Conduto- Flexivel (70°C)
. - 2 res flexiveis. ABNT-NBR 7289
o \
E— ’ *Sob consulta, poderd ser fabricado com condutor
semirrigido
TENSAO APLICAGCAO CONDUTOR  ISOLAGAO COBERTURA

WIREX.CONTROL WOVF BFTC Tkv Circuitos de controle em instalacdes industriais, Cobre, PVC/A PVC-ST1

— subestacoes e equipamentos elétricos. Blinda- Flexivel (70°C)
gem metalica em fita de cobre nu para protecao

— contrainterferéncias eletromagnéticas.
ABNT-NBR 7289

TENSAO APLICAGCAO CONDUTOR  ISOLACAO COBERTURA
1kV*
WIREX.CONTROL WOVF BAP Circuitos de controle em instalacdes industriais, Cobre, PVC/A PVC-STH1
- = e subestagoes e equipamentos elétricos. Conduto- Flexivel (70°C)

res flexiveis e blindagem metalica em fita de po-
liéster aluminizada para protecdo contra inter-
feréncias eletromagnéticas. ABNT-NBR 7289

TENSAO APLICAGAO CONDUTOR  ISOLAGCAO COBERTURA
V7 1kV*
WIREX.CONTROL OVF BMC Circuitos de controle em instalacdes industriais, Cobre, PVC/A PVC-STH
ccs Z 1 i subestacoes e equipamentos elétricos. Conduto- Flexivel (70°C)

'; res flexiveis e blindagem metalica em tranca de
fios de cobre nu para protecéao contra interferén-
cias eletromagnéticas. ABNT-NBR 7289

controle WIREX.CONTROL

TENSAO APLICAGCAO CONDUTOR  ISOLAGAO COBERTURA
1kV*
WIREX.CONTROL H! QOVF Circuitos de controle em instalacdes industriais, Cobre, HEPR PVC-ST2
subestagoes e equipamentos elétricos. Conduto- Flexivel (90°C)
sy res flexiveis e isolacao termofixa, que proporciona

e

maior estabilidade térmica.
ABNT-NBR 7290

*Para secoes até 1,0 mm2, a classe de tensao é 500V



APLICAGAO

Circuitos de controle em instalagdes industriais,
subestacoes e equipamentos elétricos. Conduto-
res flexiveis e isolagao termofixa, que proporciona
maior estabilidade térmica. Blindagem metalica
em fita de cobre para protegdo contra interferén-
cias eletromagnéticas. ABNT-NBR 7290

APLICAGAO

Circuitos de controle em instalacdes industriais,
subestacoes e equipamentos elétricos. Condu-
tores flexiveis e isolagao termofixa, que proporcio-
na maior estabilidade térmica. Blindagem metali-
ca em tranca de fios de cobre para protecao

contrainterferéncias eletromagnéticas.
ABNT-NBR 7290

APLICAGAO

Circuitos de controle em instalagdes industriais,
subestacoes e equipamentos elétricos. Conduto-
res flexiveis e isolacao termofixa, que proporciona
maior estabilidade térmica. Cobertura isenta de
halogénios (IH), recomendada para ambientes
com alta concentragdo humana e/ou condicdes
de fuga dificeis. ABNT-NBR 13248

APLICACAO

Circuitos de controle em instalagdes industriais,
subestacoes e equipamentos elétricos. Conduto-
res flexiveis e isolagao termofixa, que proporciona
maior estabilidade térmica. Cobertura isenta de
halogénios (IH), recomendada para ambientes
com alta concentracdo humana e/ou condicoes
de fuga dificeis. Blindagem metalica em fita de
cobre para protecao contra interferéncias eletro-
magnéticas. ABNT-NBR 13248

APLICAGAO

Circuitos de controle em instalagdes industriais,
subestacoes e equipamentos elétricos. Conduto-
res flexiveis e isolagao termofixa, que proporciona
maior estabilidade térmica. Cobertura isenta de
halogénios (IH), recomendada para ambientes
com alta concentracao humana e/ou condicoes
de fuga dificeis. Blindagem metéalica em tranca de
fios de cobre para protecao contra interferéncias
eletromagnéticas. ABNT -NBR 13248

*Para secOes até 1,0 mm2, a classe de tensdo é 500V

CONDUTOR

Cobre,
Flexivel

CONDUTOR

Cobre,
Flexivel

CONDUTOR

Cobre,
Flexivel

CONDUTOR

Cobre
Flexivel

CONDUTOR

Cobre,
Flexivel

Wirexa®

ISOLAGAO COBERTURA
HEPR PVC-ST2
(90°C)

ISOLAGAO COBERTURA
HEPR PVC-ST2
(90°C)

ISOLAGAO COBERTURA
HEPR IH
(90°C)

ISOLAGAO COBERTURA
HEPR IH
(90°C)

ISOLACAO COBERTURA
HEPR IH
(90°C)

TENSAO

1KV WIREX.CONTROL H90VF BFTC

TENSAO
1kV*

controle WIREX.CONTROL

TENSAO

1KV WIREX.CONTROL H90ZF

TENSAO

1KV WIREX.CONTROL H90ZF BFTC

TENSAO

1KV WIREX.CONTROL H90ZF BMC



Wirexs¥
TENSAO APLICAGAO CONDUTOR  ISOLAGAO COBERTURA
WIREX.SIGNAL V105V BAP 300v

Utilizado na conducdo de sinais analégicos e Cobre, PVC/E PVC/E
digitais, ligacao de sensores e medidores diver-  Semirrigido (105°C)
sos, alimentacao de relés convencionais e ele-

‘ trénicos em ambientes industriais de forma geral,

recomendado para casos em que seja exigida
protecao contra interferéncias eletromagnéticas.
ABNT-NBR 10300
TENSAO APLICACAO CONDUTOR  ISOLACAO COBERTURA

WIREX.SIGNAL V105V BAPIT 300V

f * RO

Utilizado na condugéo de sinais analdgicos e digi- Cobre, PVC/E PVC/E
tais, ligacao de sensores e medidores diversos, Semirrigido (105°C)
alimentacao de relés convencionais e eletronicos

em ambientes industriais de forma geral, reco-

mendado para casos em que seja exigida prote-

cao contra interferéncias eletromagnéticas e con-

tra o surgimento de crosstalk (diafonia).

ABNT-NBR 10300

i

Instrumentacao WIREX.SIGNAL

TENSAO APLICAGCAO CONDUTOR  ISOLAGAO COBERTURA
Cabo Flexivel 750 V
WIREX.PLAST V70F Instalagoes de iluminagao e tomadas de forga em Cobre, PVC/A -
prédios residenciais, comerciais e industriais. Sob Flexivel (70°C)

consulta, pode ser fornecido com diferentes clas-
ses de encordoamento. ABNT/MERCOSUL NM247-3

TENSAO

APLICACAO CONDUTOR  ISOLACAO COBERTURA
Cabo Flexivel 750 V
WIREX.PLAST Z7OF A isolacao, em composto IH — Isento de Halogé- Cobre, IH (70°C) -

nios, torna este produto ideal para aplicacao em Flexivel

circuitos de iluminacdo e tomadas de forca, em
locais com alta densidade de pessoas e/ou com
condicoes de fuga dificeis, dadas as caracteris-
ticas de baixa emissao de fumaca transllcida e
gases toxicos, além de nao propagacédo e auto-
extingao de chama. ABNT - NBR 13248

Uso Geral WIREX.PLAST

TENSAO APLICACAO CONDUTOR  ISOLACAO COBERTURA
0 Gzl 300/500 V o .
WIREX.PLAST V70VF Na ligacéo de aparelhos elétricos e ferramentas Cobre, PVC/A PVC-ST5
- elétricas portateis. ABNT/MERCOSUL NM 247-5 Flexivel (70°C)
g
o
§ TENSAO  APLICAGAO CONDUTOR ISOLACAO COBERTURA
750V
WIREX.WELD TQOF Uso em equipamentos de solda a arco para a  Cobre, Extra TPR -
g e ;,_»;:;%‘ ligacdo de saida da fonte de energia ao porta- Flexivel (90°C)
S R eletrodo. ABNT-NBR 8762
n
10



Wirexad =

APLICAGAO CONDUTOR  ISOLAGAO COBERTURA  TENSAO Z

—

Instalagdes aéreas em linhas de transmisséo e Aluminio - - E
distribuicao de energia elétrica. com ou

ABNT -NBR 7270 OU NBR 7271 sem alma :

de aco —l

i

=

APLICAGCAO CONDUTOR ISOLACAO COBERTURA TENSAO (@)

Aplicad linh . do distribuica Alumini o 8,7/15kV WIREX.ALUMINUM c

plicados em linhas aéreas de distribuicao uminio - =

primaria de energia elétrica em regides arbori- (90°C) AN TITRACKING X90 :E;

zadas, ou em instalacoes de redes com mais de -~ T —

um circuito por estrutura. ABNT-NBR 11873 Iy — e <

APLICAGCAO CONDUTOR ISOLAGAO COBERTURA TENSAO

Com diversos tipos de construgao, usualmente Aluminio XLPE 0.6/1 kv JrILE LTI
seguindo os padroes definidos pelas concessio- (90°C) MULTIPLEX X90
narias de energia, em geral consistem de um ou

mais condutores fase de aluminio, isolados em

polietileno reticulado (XLPE), reunidos sobre um

condutor neutro-sustentado, formado por fios de

aluminio com ou sem alma, ou por fios de liga

especial de aluminio.Sao utilizados principalmen-

te em distribuicdo de energia em baixa tensao e

em entradas de edificacdes. ABNT-NBR 8182

CABOS ESPECIAIS

A Wirex desenvolve cabos com diversas variagoes
construtivas para atender seus projetos elétricos.
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Com a mais ampla linha de cabos de energia

u /‘ até 46 kV, vocé encontra os cabos da Wirex

WIrex nas instalacoes dos grandes projetos de infraes-
trutura e ampliacao do parque industrial brasileiro.

@ AvaNce
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Fabrica, Administracao Escritorio Comercial Escritorio Comercial
e Engenharia Sao Paulo Regiao Sul
Tel.: 12 3972-6000 Tel.: 11 2191-9400 Tel.: 51 3222-7477
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